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Lt.  Ø  platz typ  
B170        1.7i  85kW   4 MPV W245         266.940 MPi             05/07 55 36 VI      7 X E 4 *       Zylindrichen Tank im Radmulde

* Zylinderkopfanpassung notwendig 
C180        1.8i kompressor 105kW   4 SEDAN W203         271.946 MPi             04/07 67 27 VI      7 e E 4        Boden nicht eben!

            
1.8i kompressor 105kW   4 COMBI S203         271.946 MPi             04/07 67 27 VI      7 e E 4         

            
1.8i kompressor 105kW   4 SPORTCOUPE C203         271.946 MPi             04/** 60 32 BA      7 e E 4         

1.8i kompressor 115kW   4 SEDAN W204        271.952 MPi             07/** 72 27 VI CF      7 e E 4        Boden nicht eben!

1.8i kompressor 115kW   4 ESTATE S204        271.952 MPi             08/** 59 23 VI CF      7 e E 4         

C200        1.8i kompressor 120kW   4 SEDAN W203         271.940 MPi             04/07 67 27 VI      7 X E 4        Boden nicht eben!
            

1.8i kompressor 120kW   4 COMBI S203         271.940 MPi             04/07 67 27 VI      7 X E 4         
            

1.8i kompressor 120kW   4 SPORTCOUPE C203         271.940 MPi             04/** 60 32 BA      7 e E 4         

1.8i kompressor 135kW   4 SEDAN W204        271.950 MPi             07/** 72 27 VI CF      7 e E 4        Boden nicht eben!

1.8i kompressor 135kW   4 ESTATE S204        271.950 MPi             08/** 59 23 VI CF      7 e E 4         

C230        2.5i V6 150kW   6 SEDAN W203         272.920 MPi             05/07 67 27 VI      7 e E 4        Boden nicht eben!
            
            

2.5i V6 150kW   6 COMBI S203         272.920 MPi             05/07 67 27 VI      7 e E 4         
            

2.5i V6 150kW   6 SPORTCOUPE C203         272.920 MPi             05/** 60 32 BA      7 e E 4         

C240        2.6i V6 125kW   6 SEDAN W203         112.912 MPi             04/05 67 27 VI      7 e E 4        Boden nicht eben!
           
            

2.6i V6 125kW   6 COMBI S203         112.912 MPi             04/05 67 27 VI      7 e E 4        

C280        3.0i V6 170kW   6 SEDAN W204        272.947 MPi             07/** 72 27 VI CF      7 e E 4        Boden nicht eben!
         

3.0i V6 170kW   6 ESTATE S204        272.947 MPi             08/** 59 23 VI CF      7 e E 4         

* Zylinderkopfanpassung notwendig 
E200        1.8i kompressor 120kW   4 SEDAN W211         271.941 MPi             02/06 72 27 VI CF      7 e E 4        Boden nicht eben!

            
1.8i kompressor 120kW   4 COMBI S211        271.941 MPi             03/06 72 27 VI CF      7 e E 4         

            
1.8i kompressor 135kW   4 SEDAN W211         271.956 MPi             06/** 72 27 VI CF      7 e E 4        Boden nicht eben!

            
1.8i kompressor 135kW   4 COMBI S211        271.956 MPi             06/** 72 27 VI CF      7 e E 4         

E240        2.4i V6 125kW   6 SEDAN W210         112.911 MPi             99/01 85 36 BA      6.6 X E 3                                                
            

2.6i V6 130kW   6 SEDAN W211       112.913 MPi             02/05 72 27 VI CF      7 e E 4        Boden nicht eben!
            

2.6i V6 130kW   6 COMBI S211     112.913 MPi             03/05 72 27 VI CF      7 e E 4         

E280        2.8i V6 150kW   6 SEDAN W210         112.921 MPi             99/01 85 36 BA      6.6 X E 3                                                
            

3.0i V6 170kW   6 SEDAN W211       272.943 MPi             05/** 72 27 VI CF      7 e E 4        Boden nicht eben!
            

3.0i V6 170kW   6 COMBI S211     272.943 MPi             05/** 72 27 VI CF      7 e E 4         

E320        3.2i V6 165kW   6 SEDAN W210         112.941 MPi             99/01 85 36 BA      6.6 X E 3                                                

* Zylinderkopfanpassung notwendig 
ML350        3.5i V6 200kW   6 SUV W164     272.967 MPi             07/** 70 36 VI      7 e E 4        Boden nicht eben!

Zylindrichen Tank im Radmulde

* Zylinderkopfanpassung notwendig 


